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12. IDEIGLENES LETESITMENYEK

Meglévd kozmlvek felfliggesztése,
izembiztositésa, épités és
bontéds, 1.5 m Arokszélességig

1./ K-tétel elektromos vagy telefonkabel

8,00 db
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Biztonséagi jelzdékorléat, oszloppal, talppal, készités
és bontas

2./ K-tétel

170,00 m

MOBIL aluminium oszlop kihelyezése,
elhasznaldbédassal,
dtm. 76x4,0 mm, betontdmbos

3./ K-tétel 1/1 -es 3500 mm magas

2,00 db

Veszélyt jelzdé tédbla felszerelése bilincsekkel, kilon
tételben szerepld oszlopokra, elhasznidlddéassal,
PLASTIROUTE gyartmanyu,

horganyzott acéllemezbdl, hdromszdg alaku,

EG mindségl fényvisszavetd fdlia bevonattal,

4./ K-tétel 600 mm

5,00 db

Kozuti / gyalogatkeldéhelyi jelzdberendezések és

utbaigazitd téblék felszerelése,

utvonaltipust, elsébbséget szabdlyozd, utasitéast
addé, tilalmi, tilalmat, veszélyt, téajékoztatéast

addé jelzdétdblak és utbaigazitast add tablék,

2-2 bilincskészlettel

5./ 68-002-2.1- Aluminium utasitést addé jelzdbtédbla, fényvisszaverd, 450
0020038 mm EG 2 szin *
3,00 db
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Kiegészitd tébla felszerelése bilincsekkel,
ktilon tételben szerepld oszlopokra,
elhasznaldbédassal,

PLASTIROUTE gyartmanyu,

aluminium lemezbdl, négyszdg alakt,

EG mindségl fényvisszavetd fdlia bevonattal,

6 ./ K-tétel 175x 350 mm

1,00 db

7./ K-tétel Tajékoztatd tébla kihelyezése, mobil talpakkal
horganyzott lemez + fényvisszavetd fé6lia HI 2000x500mm
méretbe

4,00 db
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Munkadrok dacolédsa és bontasa

5,00 m mélységig, 5,00 m szélességig,
kétoldali ducoléassal,

fliggéleges palldzéassal,

0,80-2,00 m &rokszélesség kozott,
zartsoru

8./ 13-001-1.2.1.2

290,00 m2
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9./ 21-003-2.1.2

10./ 21-003-6.1.1

11 ./ 21-003-11.2.1

12 ./ FT-21-000621-
011-0-18

13./ 21-008-2.2.2

14 ./ 21-008-2.2.2

5/14. oldal

Kozml feltarésa
kézi erdvel,
talajosztély: III.

10,00 m3

Munkadrok foldkiemelése kozmi nélkiili teriileten,
gépi erdével, kiegészitd kézi munkéaval,

barmely konzisztencidju, I-IV. oszt. talajban,
dacolas nélkil,

3,0 m2 szelvényig

105,50 m3

Foldvisszatoltés munkagdddrbe vagy munkadrokba,
tomérités nélkiil, réteges elteritéssel,

I-IV. osztalyu talajban,

gépi erével, az anyag sulypontja 10,0 m-en beliil,
a vezetéket (mltédrgyat) kdrnyezd 50 cm-en tuli
szelvényrészben

105,50 m3

Homoké&gyazat készitése csbdvezeték koré (0-4 mm)

17,00 Tm3

Tomorités barmely tomdritési osztalyban
gépi erdvel,

kis felileten,

tomoérségi fok: 90%

122,50 m3

17,00 m3
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Epitési toérmelék konténeres elszallitésa, lerakésa,
lerakdéhelyi dijjal,
12,0 m3-es konténerbe

15./ 21-011-11.8

3,00 db

Munkahelyi depbénidbdl épitési tormelék konténerbe
rakédsa, -kézi erdvel, 6nadlld munka esetén
elszamolva, -konténer szallitéds nélkil

16 ./ 21-011-12

30,00 m3

Epitési toérmelék konténeres elszallitésa, lerakésa,
lerakdéhelyi dijjal,
10,0 m3-es konténerbe

17 ./ 21-011-11.7

3,00 db

IRTAS, PARKOSITAS
Flivesités
sik fellileten talaj-el&készitéssel,
18 ./ 21-001-13.1.1- KITE PAZSIT fumagkeverék, 40-50 dkg/10 m2
0631101

30,00 10m2
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31. Helyszini beton- és vasbeton munka
BONTASI MUNKAK

Elfalazas bontésa,

15-25 cm vastagsag kozott,

19 ./ M-31-000-2.2.3

1,20 m3

20 ./ K-tétel ADEKA toémitdészalag elhelyezése

4,00 m

Eléregydrtott azonnal terhelhetd nyilasédthidald

elhelyezése (vadlaszfal &thidaldk is), tartdszerkezetre,
csombéponti kotés nélkil,

falazat szélességl adthidald elemekbdl vagy tobb elem

egymds mellé soroldséval, a teherhordd falvall
elbékészitésével,

kiegészitd hészigetelés elhelyezése nélkiil,
0,11-0,30 t/db témeg kdzdtt

vasbeton nyildsathidald

Le és visszahelyezéssel

21 ./ M-32-002-1.2.3

150,00 db

Faldtvezetések kibetonozéasa,
vb. védbdcsatorndk lezéarésa

22 ./ K-tétel C30/37-XC3-8-F3-XV2 (H)

1,00 m3

Hegesztett betonacél h&ld szerelése tartdszerkezetbe

23 ./ 31-001-2- FERALPI Spl2K1515 épitési sikhald; 5,00 x 2,15 m; 150 x
0452085 150 mm osztéssal {a&atmérd} 12,0 / 12,0 B500A (BHB55.50)
1,00 t
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Acélcsé vagéasa,
kiilsé atmérdé: 139,7 mm,
falvastagséag: 6,3 mm-ig
5,0 mm
24 ./ 56-021-1.32.1.3

10,00 db

Radiogréafiai vizsgédlata csbévezetékek hegesztési
varratainak, normél kortlmények kozott,

20 mm egyiittes &tsugédrzott anyagvastagsagig,
DN 200-ig
DN 125 (5™)

25 ./ 56-096-1.1.1.6

15,00 db

26 ./ K-tétel Sferaco 1176125 DN125/PN1l6, LUG kiviteld, héz GGG40,
csappantyu CF8M, toémités EPDMH (130 °C), kézikaros

2,00 db

Karimés kotés készitése, hideg-, meleg- és forrdédviz
vezetékre,

DN 100-600 méret kozoOtt,
DN 125

27 ./ 54-009-1.2.1

2,00 db
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Csévezetékek bontéasa,

idomokkal és szerelvényekkel egyiitt,
hegesztett acél- és lemezcsd,

40-149 mm kilsd {4dtmérd} kozott

28 ./ 54-000-1.1.2

170,00 m

Bontott vasanyag elszadllitésa, fel és lerakassal,
25 km-es korzetben

29 ./ 82-000-921-001- 2,8 tonnaig
72-72111

10,00 db

Eléreszigetelt jelzdberes acélcsd flitési vezeték
szerelése,

kopenycsd kotése nélkiil,
hegesztett kotésekkel,

foldarokban,
DN 100 méret felett,
DN 125
30./ 54-012- ISOPLUS elbreszigetelt jelzdberes fekete hosszvarratos
3.1.1.2.1- acélcsd, KPE kopenycsbvel, DN 125/225 mm
0423135
170,00 m
Eléreszigetelt jelzberes acél idomok szerelése,
kopenycsd kotése nélkiil,
hegesztett kotésekkel,
iv idom,
DN 100 méret felett,
DN 125
31./ 54-012- ISOPLUS KPE kdépenycsdves jelzdberes 90° fekete acélcsd iv
11.1.3.2.1- idom, DN 125/225 - standard szarhosszal
0162085
6,00 db
32 ./ M-54-012- ISOPLUS KPE képenycsdves jelzderes 90° fekete acélcsd iv
11.1.3.2.1- idom, DN 125/225 - hosszitott szarhosszal
0162085
2,00 db
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33./ 54-012-41.4-

1162404

34 ./ 54-012-61.9-

35.

36 .

37 .

38 .

39 .

40 .
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0163210

54-012-62.3

54-012-62.1.2-
0163232

K-tétel

K-tétel

K-tétel

K-tétel

Eléreszigetelt csévezetékek mlanyag karmantyus
kotéseinek helyszini szigetelése,
DN 100-125 kozott

ISOPLUS zsugorkarmanty@, DN 125/225 mm-es koépenycséhoz

12,00 db

Eléreszigetelt csdévezetékek
kiegészitd elemeinek elhelyezése,
DN 125

ISOPLUS zsugorvégsapka DN 125/225 mm-es képenycséhdz

4,00 db

Eléreszigetelt csdévezetékek
kiegészitd elemeinek elhelyezése,
parnafa

16,00 db

tdgulasi péarna,
IT. méret

ISOPLUS tagulédsi parna II. méret

80,00 db

Kézmijelz8 szalag 250 m /tekercs (VIGYAZAT TAVHOVEZETEK)

1,00 tek

Gumi Mandzsetta rogzitd bilinccsel 225/300 DU PSI FW
gumiharanag rottolinos 0300 vcs. 0225 kpe csére.

4,00 db

Pur hab "A" komponens

13,00 kg

Pur hab "B" komponens

22,00 Kg
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Acélcsé vagasa léanggal,
DN 40-150 kozott

41 ./ 54-010-3.1
15,00 m
Fltési és vizvezeték szakaszos és haldzati

nyoméasprdbaja vizzel,
200 mm kiilsé {atmérdé}-ig

42 ./ 54-016-6.1

90,00 m
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Utalapbeton, valamint hidraulikus kétdanyaggal
vagy bitumennel stabilizé&lt rétegek bontésa,
géppel, hidraulikus bontdéfejjel

43 ./ 61-001-2.2

16,00 m3

Vezetékfektetés utdni tGtalap-helyredllités

betonbdl
44 ./ 61-006-5.1- Cl2/15 - XN(H) - 32 - F1 - CEM 32,5, m = 7,1 finomsagi
0112610 modulussal
16,00 m3
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63. Bitumenes alap és burkolat készitése

ASZFALT VAGASA
Aszfalt vagdsa téarcséas mardgéppel, 6 cm
vastagsagig

45 ./ K-tétel

78,00 m

ZUzalékos aszfaltszdédnyegek, aszfaltbetonok és
ontott aszfaltok bontédsa, kotdbréteggel egyiitt,
géppel, hidraulikus bontdéfejjel

46 ./ 63-001-2.2

7,50 m3

Fé- és mellékutak bitumenes burkolatanak készitése,

hengerelt aszfalt kopdréteg készitése (AC), az alatta
1évé réteg feliiletének elbzetes letakaritasaval és

bitumenes permetezéssel,

8 m szélességig,
AC 11 kotd aszfaltkeverékbdl, 35-50 mm vastagsagban

teritve
47 ./ 63-102- Kopdréteg AC11 kotd 35/50, AC11 kotd 50/70 tipustu
1.31.3.4- bitumennel, N igénybevételi kat. Utszakaszok kotdrétege,
0750101 homokkal, zuzott kével
5,85 m3

hengerelt aszfalt kotbdréteg készitése (AC),

az alapréteg szennyezettségének elbzetes
eltdvolitédsaval, bitumenemulzids permetezéssel,

8 méter szélességig,

AC 22 kotd, aszfaltkeverékbdl, 70-120 mm vastagsagban

teritve
48 ./ 63-102- Kotbréteg AC22 kotd (N) 35/50, AC22 kotd (N) 50/70 tipusu
1.21.3.6- bitumennel, N igénybevételi kat. Utszakaszok kotdrétege,
0750108 homokkal, zuzott kével
1,50 m3
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Szegélyek bontasa barmely anyagbdl;
kiemelt vagy slillyesztett szegélyek, futdsorok,
betongerendéaval

49 ./ 62-001-1.1

18,00 m

Kiemelt szegély készitése, alaparok kiemelésével,
beton alapgerendédval és megtamasztassal,
hézagoléssal,

elébregyartott szegélykdbdl vagy cdlopodkbdl,

25 cm hosszU elemekbdl

50 ./ 62-002-1.4.1

18,00 m
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